
160x220-PFE

80x60/200-JFB

ALMOXARIFADO
A = 106,95m²

P = Concreto queimado

BACIA DE CONTENÇÃO
A = 7,70m²

P = concreto desmepenado revestido com
impermeabilizante

Paredes = reboco revestido com
impermeabilizante

BANHEIRO ACESSÍVEL E
VESTIÁRIO FEMININO

A = 6,16m²
P = Cerâmico

BANHEIRO ACESSÍVEL E
VESTIÁRIO MASCULINO

A = 6,16m²
P = Cerâmico

SALA DE DESCANSO
A = 22,72m²

P = Cerâmico

COPA
A = 10,32m²

P = Cerâmico

CIRCULAÇÃO
A = 49,16m²

P = Concreto Desempenado
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01 PLANTA BAIXA
Escala 1:50

h = 1,00 m

Projeção do beiral - Nível 6.44

Viga treliçada

Reservatórios para captação
de águas pluviais. 2

unidades, capacidade
unitária: 10.000 l.

Instalados sobre estrutura de
alvenaria com laje de

concreto armado, dimensões
6,00 x 2,75 x 0,75 m.

6.00

2.7
5

Área reservada para instalação de
bebedouro existente.
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CALÇADA
A = 31,64m²

P = Concreto Desempenado
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03 FACHADA FRONTAL
Escala 1:50
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05 CORTE A.A'
Escala 1:50
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2.94 Pavimentação com
pedras irregulares
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04 CORTE B.B'
Escala 1:50
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TELHA DE ALUZINC TRAPEZOIDAL
MODELO TP 40, ESPESSURA 0,5 mm

i = 5,00 %

02 PLANTA DE COBERTURA
Escala 1:100
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Prancha

Obra

AR 01/15

Escala

Indicadas

Área

1.120,64 m²

Data

Agosto/2016

Versão

1-10/08

Desenho

Leonardo/Spohr

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS

Proprietário Município de Augusto Pestana

Endereço

Resp. Téc.

Rua Venâncio Aires, 2712
Augusto Pestana - RS

04/27

PRÉDIO 1 - ALMOXARIFADO - AMPLIAÇÃO
Projeto Arquitetônico

Conteúdo

Eng. Civil Eugenio Frizzo CREA-RS 37.544-D

Arq. e Urb. Leonardo Postay Frizzo CAU A-107991-3

Arq. e Urb. Bibiana S. M. da Rocha CAU A-101076-0

Total de pranchas

Rua Independência 110 Sala 24 • Santo Augusto - RS • (55) 3781-1965 • email: eng.eugenio.frizzo@gmail.com

N

LEGENDA

Parede à demolir

Parede à construir

Parede à conservar

Platibanda revestida com telha
de aluzinc trapezoidal modelo
TP 40, espessura 0,5 mm

Coroamento da chaminé com laje pré-moldada de
concreto armado, dimensões 60 x 60 x 10 cm.

Platibanda revestida com telha
de aluzinc trapezoidal modelo
TP 40, espessura 0,5 mm

Forro externo em chapa de
aluzinc trapezoidal

Forro iterno de PVC

Coroamento do chaminé

Forro externo em chapa de
aluzinc trapezoidal

Platibanda revestida com telha
de aluzinc trapezoidal modelo
TP 40, espessura 0,5 mm
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